Byplads ved Hal

Tagryg 12800
Tagfod 8600
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- Trabekladt ydervaeg
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- Udvendig bering af tagudhang

wmmm

J—

L
/

IO A

' [ Forrum/udstilling

TN
e

320

Sikringskote 3.80

SKIBSRUM

Stalrammekonstruktion BS60 (gitterspeer virkning med treekonstruktion)

Stélplader BS60

150mm isolering (termisk adskillelse og akustisk regulerende)

Hulrum til lys, projekterioner, installationer
Indvendig akustisk dug, vaeg og loft
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- TAGKONSTRUKTION

Tagsper i trae (gitterspaer virkning med stalkonstruktion)
Isolering, treedse
Fast undertag
Metaltag, staende false
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Snit i skrin 1:100

————— Let etagedaek, ventileret
Braddegulv

Glasfacade

Solafskermning, tralameller
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Tektonisk plan Hal
Efterisolering tag Glasareal 1 Glas indervagge Ydervagge genbrugs murstens
) 0,85 0,1 0,03
kg CO2/m2/ar kg CO2/m2/ar kg CO2/m2/ar kg CO2/m2/ar
Etagedak tree Pzlefundering Bundplade Rekonstruktioner i beton Inderveegge tre
0,37 , 0,65 0,09 0,01
kg CO2/m2/ar kg CO2/m2/ir kg CO2/m2/ar kg CO2/m2/ar kg CO2/m2/ar

Diagram - CO2 belastning for alle ny tilfprte materialer i Hallen
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9,3 kg
i CO2/m2/ar g
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kg CO2/m2/ar fordelt pd materialer og drift
Inkluderede faser Al1-A3, B4, B6, C3-C4 jf. BRI

*drift er baseret pd en overslags energirammeberening

baseret pa kvalificerede antagelser

Stormflodsport
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Diagrammer tekniske principper Hal

Bundplade,
Punktfundar
Palefunderi
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Stebt kanal til individuel

klimastyring af skib
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Tektonisk plan Skrin

Tag i trx med genbrugs zink

0,37

kg CO2/m2/ar

Fase |

rec?

Etagedzk i tre

0,11

kg CO2/m2/ar
Fase 2 .

Glasareal

0,32

kg CO2/m2/ar

Terreendek i trae

0,07
kg CO2/m2/ar
Fase |
2

Diagram - Materialer og CO2 forbrug i Port / Skrin

T o

Diagrammer tekniske principper Skrin

Terreendeek i beton

1,15
kg CO2/m2/ar
Fase |
e

Teknik 5044

Lager 2250

Butik 3050

Skibsrum 8932
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Sikringskote ved stormflod
T
Loft & vegge mineralske
(Skibsrum)
0,98
kg CO2/m2/4r
Fase | Ijl‘ y
P2 )
Ydervaegge i trae
0,28
kg CO2/m2ir IR
Fase | ’
P .
Inderveegge i trae
. 0,02 X LCA RESULTAT
g CO2/m2/ar SAMMENLIGNET MED LOVKRAY (572
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Fundament i beton R -
0,46 ) 5
kg CO2/m2/ar
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Udstillingsrum i Hallen

Nye udvendige sgjler mod nord

Ny beton udkragning mod nord |

Ny glasfacade med finner —

Snit i Hal 1:100
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Ny glasfacade i ovenlys
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Ny tagisolering og tagpap

Central

4.00

formidlingszone

| Ny havet brystning
\

Ny udvendig péstebning

Ny let deekopbygning
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Teglmure genetableres
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Supplerende palefundamenter
og jordankre til bundplade

Ny bundplade til at modvirke opdrift
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Let etagedaekopbygning
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Ny siddetrappe

Bevares
Tilfejelser

Genopfores




